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ARCHICAD – Installering av BIM-server 19 
 
Vi anbefaler at servermaskinen er en dedikert maskin og at installering av BIM-server, rutere, 
nettverk og brannmur gjøres av en kompetent IT-konsulent. 
 
Operativsystem for BIM-server: 64 bits Windows. Server/OSX-Server.  
RAM (serverens hukommelse) min. 8 GB RAM.  
 
Les mer her: http://www.graphisoft.no/archicad/systemkrav/ 
http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC19/bimserver.html  
 
 
BIM-server 19 er, som BIM-server 18, en egen selvstendig applikasjon og som ikke knytter seg opp mot 
tidligere BIM-servere, slik som en modul ved tidligere versjoner (versjoner som 15, 16 og 17). BIM-server 19 
kan installeres, om server har god nok kapasitet, på samme server som de andre BIM-serverapplikasjonene. 
 
Nedlastingslink for BIM-server 19: http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/install/BS19/NOR   
Velg nedlasting for Windows eller Mac. 
 
 

 
 

http://www.graphisoft.no/archicad/systemkrav/
http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC19/bimserver.html
http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/install/BS19/NOR
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Installering for Windows 
 
1. Velg Kjør 

 
2. Extract 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Installering for Mac 
 
1. Dobbeltklikk på BS19-3003-NOR.dmg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Kjør installeringen ved å velge BIM Server Installer og åpne.  
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Stegene videre er de samme for både Windows og Mac 
 
3. Videre velges Next og Next. 

 
Information: 
Denne beskjeden dukker opp for å gi beskjed om at man har en eller flere eldre BIM-servere installert. Den 
nye BIM-server 19 vil ikke modifisere de eldre BIM-serverne.  
 
 
4. Velg Accept og trykk Next. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Finn et egnet sted å installere BIM-serveren. Vi anbefaler å ha en egen maskin dedikert til Teamwork/ 
BIM-server.  
 
Videre velges Next ï Next ï Next og Configure. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Graphisoft Norge 
Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo Tel: (+47) 21 55 58 00   
Org:  NO 863 355 052 MVA Fax: (+47) 21 55 58 01  post@graphisoft.no www.graphisoft.no 

4  

6. Registrer en bruker på BIM-serveren. 
Display name er navnet på serveren på kontoret. Velg hvilken port som skal brukes samt et enkelt passord. 
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7. BIM-servermodulen må konfigureres. 
Det anbefales å opprette to nye mapper som vist under. Projects > Browse > Opprett ny mappe > Gi den 
navnet 19 Prosjekter. Libraries > Browse > Opprett ny mappe > Gi den navnet 19 Biblioteker. 
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8. BIM-serveren er nå knyttet opp imot en bruker og en Graphisoft ID. Velg Start, skriv inn passord (samme 
som opprettet tidligere) og trykk Continue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den første brukeren må identifiseres. Fyll inn informasjon. Når man har valgt continue, vil denne boksen ang 
Set up server address dukke opp, her velges server. Det er viktig at man velger riktig IP-adresse til BIM-
serveren.  
 

 
 
Grunnen til at det er listet opp tre ulike adresser på bildet over, kommer av at her er det trådløs nettilkobling 
samt kabeltilkobling. Den ene viser IP-adressen til kabeltilkoblingen 10.10.0.106 og den andre til den 
trådløse tilkoblingen 10.10.0.107. GSN-Karina3 er navnet på maskinen. Disse IP-adressene er viktig å 
merke seg, skriv dem ned og ha dem tilgjengelig for alle på kontoret.  
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9. Set up mail server er et viktig punkt da dette er til hjelp dersom man glemmer innloggingspassordet til 
serveren. Send alltid en testmail for å sjekke at det er satt opp riktig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10. Continue as Master Administrator og Log in.  
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11. Aktiver BIM-serveren og en nettleser vil dukke opp. BIM-server Control Senter og BIM-server Manager 
fungerer nå direkte på web.  
 

 
BIM-serveren krever en Graphisoft ID. Registrer ny 
bruker om dere ikke har dette fra før. Dette er gratis og 
knyttes opp mot lisensene.  
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12. Aktiver og start BIM-server.  
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Administrere og legge til brukere på BIM-serveren 

 
 
Velg Users - Create user ï Skriv inn navnet på brukeren og legg til et enkelt passord. Bruk gjerne samme 
passord på alle brukere som på serveradministrator.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En bør alltid ha flere enn én Server Administrator da det kan være sykdom eller ferieavvikling på kontoret. 
For å kunne tildele flere brukere Server Administratorrolle, må man ha opprettet flere enn tre brukere.  
Management Role bør alltid være Project Administrator på alle brukere og Default Role bør være Lead 
Architect. Grunnen til at man bør velge Project Administrator på alle brukerne, er at da kan alle dele prosjekt 
i Teamwork. Eksemplet under viser at Mina Storflaaten er Project Administrator og Lead Architect.  


